
   Daca ai un spatiu mare de climatizat, o sala sau un cort 
de evenimente, dar si spatii precum restaurante, cluburi, 
spatii comerciale sau showroom-uri, aparatele de aer 
conditionat tip coloana sunt solutia ideala de care trebuie 
neaparat sa tii cont. Sunt sisteme de climatizare usor de 
instalat si curatat,  montajul unitatilor de aer conditionat de 
tip coloana facandu-se direct pe podea, simplu si rapid.

   Sistemele de aer conditionat tip coloana reprezinta 
solutia optima pentru incaperile largi, ce nu au fost dotate 
initial cu sisteme de climatizare sau, care nu permit 
amplasarea unitatilor pe pereti sau in tavan. Aceste unitati 
prezinta, de asemenea, numeroase functii ce permit 
crearea unei atmosfere placute si a unei temperaturi 
ideale. In plus, designul elegant si modern al unitatilor de 
interior, fac din aceste aparate un accesoriu placut ce se 
va integra perfect in aspectul general al incaperii.

AER CONDITIONAT TIP COLOANA 24000 BTU

SMART AIR WE ENJOY
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7.03
3.21

Energy
Aer-conditionat

Consum energie anual,

kWh in modul racire
( Consumul actaul depinde de modul de 
utilizare si de conditiile climatice)

Putere de racire                 kW

Eficienta la incarcare maxima
     (cu cat este mai mare, cu atat mai bine)

Tip Doar racire

Racire + Incalzire

Racit cu aer

Racire cu apa

Zgomot
(dB(A) re 1 pW)

Mai multe informatii se gasesc in 
documentatia produsului

Norma EN 14511:2004
Aer-conditionat
Directive 2002/31/EC etichete energetice

Producator
Unitate exterioara
Unitate interioara

Putere incalzire                 kW

Eficienta incalzire

A: ridicata G:scazuta

7.20

A  B  C  D  E  F  G

Mai eficient

Mai putin eficient

A

TAC-24CHFI
TAC-24CHFI

A
B

C
D

E
F

G

56
49

TAC-24CHFI

heating pump inverter

Telecomanda

W 7030 (1000~8200)

BTU/h 23987 (3412 - 27980)

W 7200 (1000~10800)

BTU/h 24567 ( 3412 - 36851 )

W/W 3.21

A

W/W 3.62

A

Litri/h 2.4

High(DP) MPa 4.5

Low(SP) MPa 1.9

dB(A) 49 / 45 / 39 / 35 / 31

dB(A) 56

220-240V~/50Hz/1P

V 198~264

Racire A 10.2(2.0~15.1)

Incalzire A 9.2(2.0~14.4)

Racire W 2190(330~3250)

Incalzire W 1990(330~3350)

kwh /

Racire A 15.1

Incalzire A 14.4

Racire W 3250

Incalzire W 3350

Clasa incalzire

Dezumidificare

Pres iune agent frigorific

Date Electrice

Tens iune

Nivel zgomot (S/H/M/L/Mute)

Fisa tehnica AC TCL Coloana 24 000 BTU/h inverter

Curent nominal

Putere nominala

Tens iune - interval

Consum anual energie (racire)

Curent maxim

Putere maxima

COP incalzire

Model

Tip

Control

Capacitate nominala racire

Capacitate nominala incalzire

EER racire

Clasa racire

Capacitate nominala racire

Capacitate nominala incalzire



kg R410A  / 1.800

2.088

to 3.758

Rotary

C-6RZ210H1BAF

SANYO

Valva electronica expans iune

m3/h 1100 / 1100

tip Cross  flow 210900550D

Putere      W 45

Racire rpm 1150 / 1050 / 880 / 740 / 660

Incalzire rpm 1150 / 1050 / 880 / 720 / 660

Uscare rpm 660

Sleep rpm 660 / 660

tip Propeller 210901758A

Putere  W 66

Viteza r/m in 910

Lichid m m Φ6.35 m m  (1/4'')

Gaz m m   Φ12,7 m m  (1/2'')

4×2,5  m m2

3×4  m m2

Grad protectie IPX4

m2 35~55

m 15

m 5

℃ 16-31

Exterior ℃ Racire:15-43/Incalzire:-7-24

Interior ℃ Racire:17-32/Incalzire:0-27

Unitate interioara m m 1738×416×416

Unitate exterioara m m 920×380×699

Unitate interioara kg 29

Unitate exterioara kg 40

Unitate interioara m m 1855×490×493

Unitate exterioara fara kit m m 960×400×732

Unitate exterioara  kit inclusm m 960×430×732

Unitate interioara kg 37

Unitate exterioara fara kit kg 56

Unitate exterioara  kit incluskg 59

Dim ens iuni cu am balaj

(W x D x H)

Greutate cu am balaj

Suprafata deservita

Debit aer interior (racire-incalzire)

Ventilator interior

Viteza ventilator interior

Ventilator exterior

Conexiuni

Conducte

Intre unitati

Altele

Valva expans iune

GWP

Tem peratura operare

Tem peratura am bient

Dim ens iuni net

(W x D x H)

Greutate net

CO2e

Model

Brand

Lungim e m axim a conducte

Diferenta de nivel m ax

Sistem frigorific si ventilatie

Refrigerant / cantitate

Alim entare unitate interioara
Cablu conectare electrica

Unitate externa

Com presor

Tip

*Imagini cu titlu de prezentare
Culoarea actuala a produsului 
poate fi diferita
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