
Caracteristici

Specificații tehnice

Aspect

Prezentare

PRO-DETECT

PRO-DETECT

DC 2X1.5V Alcaline AA LR6 
Durata viata senzor
Temperatura
Umiditate

Alimentare
max.10 ani

0%~95%RH fara condens
Nivel zgomot
Alarmare

Perioada incalzire
Metoda montare

Aproximativ 100 secunde

Indicatie sonora si vizuala

Conformitate 
-10℃  +40℃~

Montare pe perete sau 

≥85dB la 3m
EN50291-1:2018
5 aniDurata de viata 

       baterie 

Tehnologie avansata a senzorului electrochimic CO
Tehnologie digitala de compensare a temperaturii
Avertizare baterie descarcata

Anti-Interferenta  - RF
 Mod Silentios: opreste o alarma nedorita

DETECTOR MONOXID DE CARBON (CO) CU WiFi
 PRO-DETECT

 Detectorul de CO este foarte asemanator cu cel de fum doar ca, in loc sa caute indicii ale unui 
incendiu, acesta masoara nivelul de CO din casa. Detectorul de monoxid de carbon PRO-DETECT, 
functioneaza cu senzor electrochimic, acesta fiind considerat cel mai bun din industrie. Senzorii 
electrochimici, folosesc electrozi in solutii chimice care percep modificari ale curentilor electrici cand 
este prezent CO si declanseaza alarma.

 Monoxidul de carbon nu are miros sau gust, asa ca s-ar putea sa nu iti dai imediat seama ca 
esti otravit, dar corpul tau o va face. Daca esti intoxicat cu monoxid de carbon, poti simti ameteli, 
senzatii de greata, voma, dureri de cap. Se spune adesea ca simptomele intoxicarii seamana cu cele 
ale gripei obisnuite. Daca devii inconstient in timp ce monoxidul de carbon iti umple casa, riscurile 
cresc. Aici, detectorii de gaz intra in actiune - odata ce sunt instalati, te vor avertiza in legatura cu nivelul 
ridicat de monoxid de carbon, ceea ce iti va oferi timp sa aerisesti casa sau sa te refugiezi in siguranta.
 Utilizatorul va fi informat prin intermediul aplicatiei direct pe telefon, despre nivelul concentratiei 
de CO.

 Conexiune WiFi

pe tavan
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