
Date tehnice Surse Westech 300;500;700
EAP-300 EAP-500 EAP-700
500VA 800VA 1000VA
300W 500W 700W

Tens iunea de intrare
Frecventa

Tens iunea de ies i re

Frecventa  nominala

Forma de unda

Dis tors iunea undei
mod a l imentare retea

mod baterie

12V DC 12V DC 12V DC
13.6V±0.3V 13.6V±0.3V 13.6V±0.3V

10.9V ±0.3V 10.9V ±0.3V 10.9V ±0.3V 

10.2V ±0.3V  10.5V ±0.3V   10.5V ±0.3V  

5A-10A-15A

Greutate/Buc 5,10 Kg 6.5 kg 7.6 kg
dimens iunea unitati  (mm) 337x146x170

dimens iune cutie uni tate 
(mm) 415x410x245

230x145x180

293x190x225

2A-5A-10A

pana la 4ms

IP20
Yes( Da)

Temperatura: 0 - 40°C ; Umidi tate relativa : 10% -
90% , Fara  condens

Temperatura: ﹣15 - 45°C

 C.R.G.O 
LED 

Functionare normala  & Incarcare & Baterie

150~270 Vc.a
50~60 Hz

230Vc.a  ±1% mod inverter; 230Vc.a ±8% mod 
s tabi l i zator

50/60 Hz ± 0.3Hz

 Unda s inusoida la  pura

Condiți i  de lucru

Conditi i  de depozi tare

Tens iune baterie
Timp de transfer

pana la 3%
~98%

75~80% ( in functie de sarcina)

Suprasarcină  / Temperatură  îna l tă  / Tens iune 
ina l ta  la  ies i re /  Tens iune scazuta  de ies i re 

/Tens iune scazuta  Baterie / Scurtcircui t / Supra-
incarcare / Supra-descarcare)

  Impachetare 

Tens iune incarcare baterie
 Nivel  l imita  tens iune baterie descarcate

Punct de protectie de tens iune baterie 
descărcată

 Curent de incarcare baterie
Gredul  de protectie a l  carcasei

 Sis tem de racire

  Model  
Capaci tate

Putere
  Transformator

  Interfata

  Display 

  Intrare

  Ies i re

Eficienta

Protecti i  (cu avertizare sonora)
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