
Porniti traseul antibacterian al apei
Valva antibacteriana din cupru

Elibereaza ioni  Ag+ ceea ce inhiba 
dezvoltarea bacteriilor in apa menajera.

Intrare apa cu ioni Ag+ antibacterieni

Eliminati 99.99% din bacterii cu temperaturi 
80°C inainte ca apa sa 

Program Hi -Temp ABT 80°C

-PATHFULL

ridicate de 
iti atinga pielea

Boilere electrice apa calda
MIDEA

18% MAI MULTA APA CALDA
Datorita noii tehnologii MegaWater, utilizarea apei calde menajere este mult 
imbunatatita oferind cu pana la 18% mai multa apa calda pentru confortul tau.

Inainte de modificare Dupa modificare

Reduce mixul dintre apa 
calda si apa rece

Inovatie ce depaseste performantele 
incalzirii clasice

Fa un dus cu un consum de energie mai mic

pe care il meriti.

ECO: CONSUM REDUS DE ENERGIE, 
PRIETENOS CU MEDIUL & ECONOMIC

Prietenos cu mediul

Economic

prin rotirea butonului in modul ECO.
Consum redus  fara a compromite confortul 

Consum redus 
de energie

SISTEM DE COMBATERE A 
BACTERIILOR 

Ag+

Avantajele utilizarii boilerelor Midea



Model D30-15FG D50-15FG D80-15FG D100-15FG
Volum L 30 50 80 100
Putere nominala W
Tensiune V
Frecventa Hz
Curent A
Dimensiuni mm φ340*580 φ385*715 φ450*745 φ450*895
Greutate neta kg 13,76 17,18 24,07 28,15
Greutate bruta kg 15,58 19,58 26,91 31,7
Numar utilizatori 1-2 2-3 2-4 3-5
Panou control
Interval setare temperatura °C
Presiune maxima lucru Mpa
Grad protectie impotriva umiditatii
Indicator temperatura
Indicator incalzire
Protectie Supraincalzire
Temperatura maxima apa °C
Rezervor interior
Dimensiune anod magneziu
Element incalzire
Dimensiune cablu alimentare m 1
Instalare
Modalitate instalare
Dimensiune conexiune apa
Accesorii montare

1500

φ18*110
Email sau Cupru

Plan vertical
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G1/2
Dibluri/Valva siguranta

Prin agatare

IPX4

1,5

Specificatii tehnice
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