
Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire și în sistemele
solare pentru a asigura permanent separarea magnetică și aerisirea automată a instalatiei.
Utilizaund filtrul, eliminati zgomotele sistemului, reduceti pierderile de căldură pe suprafața de
încălzire și evitați defectarea pompei de circulație. Magnet de putere mare. Unitatea de
decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem și a le elimina într-o manieră
controlată.

Utilizarea produsului

Principiul de functionare

1. În mijlocul decontaminatorului este instalată o bară magnet de 11000 Gauss. Când apa
curge în interiorul unității de decontaminare, impuritățile magnetice din aceasta vor fi
descompuse
2. Impuritățile magnetice se formează datorită fenomenului de coroziune. Aceste impurități
magnetice se acumulează în instalatie ingreunand functionarea acesteia.
Funcție de filtrare dublă - ambele particule magnetice și nemagnetice pot fi filtrate.

Specificații tehnice

  Magnet: NdFeb 11.000 /Gauss G3/4 MF
  Corp filtru:MTX-FHP34 /Grad filtrare 800μm
  Compatibilitate fluide: apa, PH = 6.5÷8.5
  Presiune maxima de functionare: 6 bari
  Temperatura de functionare: 4÷80 °C

Parti componente

Plasa filtranta 

Miez magnetic

Capac golire

Robinet cu bila

Conector filet interior G 3/4" M pentru 

Camera de filtrare

o conectare mai usoara la Centrala termica

sita din inox

Dimensiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE
FILTRU ANTIMAGNETITĂ

MTX-FHP34 - 3/4”
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