
Această pompă este dotată cu funcţia AUTO – "Autoadapt". Este un model de pompă de circulaţie la 
care producătorul a combinat o mecanică robustă cu electronica de ultimă generaţie. 
Printre caracteristicile noii pompe enumerăm: controlul inteligent al vitezei în funcţie de presiune, 
motorul cu rotor cu magnet permanent și cu stator compact, lagăre ceramice, un rotor injectat 
automat și o carcasă optimizată a corpului pompei, conectare la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică de tip ștecher/priză, posibilitatea de montare în instalaţie cu filet de 1", 1-1/2", respectiv 2", 
cat și o interfaţă utilizator simplă și prietenoasă, complet izolată din punct de vedere electric. Astfel, 
îndeplinește criteriile directivei de proiectare ecologică Energy Using Products, care a intrat în 
vigoare din 2013. Fabricată în diferite versiuni de putere și racordare, PROGREEN se adresează 
aplicaţiilor din domeniile încălzirii. 

POMPE DE RECIRCULARE ELECTRONICE ....................................................................................................................

Produs  Putere 
(W) 

Debit 
(mc/h)   

Inaltime max. de 
pompare (m)  Racord 

PG25/4 EA-180 22 2.37 4 1-1.1/2"
PG25/6 EA-180 45 2.72 6 1-1.1/2"
PG25/8EA-180 130 4.32 8 1-1.1/2"

PG25/10EA-180 180 5.16 10 1-1.1/2"
PG32/6 EA-180 45 3.55 6 1.1/4"-2"
PG32/8EA-180 130 5.16 8 1.1/4"-2"

PG32/10EA-180 180 6.5 10 1.1/4"-2"

.................................................................................................................... 
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POMPĂ INTELIGENTĂ DE MAXIMĂ EFICIENȚĂ

tensiune alimentare: 230Vca/50Hz, 
clasă energetică A+
Modul electronic Digi-Key/Japan
Texas Instruments/USA


	Page 1

